Gebwell vérmepump tillbehor

Koldbararkretsens ventilgrupp

Via ventilgruppen kan koldbararkretsens pafylinad och avluftning utforas.
Dessutom avlagsnar smutsfiltret smutsen i vatskecirkulationen.

Ventilgruppen &r isolerad med en polystyrenlada for att hindra tillkomsten av kondens-
vatten.

Ventilgruppen ar avsedd for alla Gebwell varmepumpar som tilldaggsutrustning.

A . . . Anslutning,
"I(:r':ill’ar'jrk’etse"s GTIN V;;Zsi% "amE:/'fhet' Nivakarl, typ, vol. | A"sg’vt"'"g' koldbarar-
grupp pump P kretsen
DN50 6415853619783 T3 Inverter, G-Eco 30-50 2"ug 2"ug
Core, Gemini Inverter,
DN65 6415853619790 Taurus EVIC, Taurus 85 L6e5 Flans DN65
Inverter Pro
DN80 6415853619806 och G-Eco Pro 100 L80 Flans DN8O
Vaxelventilsats
Ett vaxelventilsats vander flodet mellan uppvarmning av tappvatten och upp-
varmning av vattnet som cirkulerar i uppvarmningssystemet.
Véxelventilsatsen innefattar vaxelventil och stélldon. Tillbehor till vdrmepumparna Geb-
well T3 Inverter, G-Eco Core, Gemini Inverter, Taurus EVIC, Taurus Inverter och G-Eco Pro.
Véxelventilsats GTIN "Passar, Flodesomrade I/s Vaxelv"entll
varmepump KVS varde
VV4 Vixelventilsats 26-32 kKW 6415853623599 T3 Inverter, G"Esgrfeorre och Gemini 0,7-2,2 25
VV5 Vixelventilsats 33-85 kW 6415853623605 Gemini Inverter, Taurus EVIC, 177 73
Taurus Inverter Pro och G-Eco Pro

Regleringsenhet VV

Regleringsenhet VV 6verfor varme fran ackumulatortanken till uppvarmning av varm-

vatten.

Regleringsenhet VV innehéller 3-vagsventil och stélldon samt kopplingar, mutter och givare.
Regleringsenhet VV med vaxlare innehéller varmevéxlare, cirkulationspump, kopplingar och

givare.

—

=

Regleringsenhet VV 621-22‘ Cirkulationspump KOKI:;QOJZ%T” Maxm:?sl;t L
Regleringsenhet VV 1 lagenhet 53626569 - 2,5 0,27
Regleringsenhet VV 2-3 lagenheter 53626583 4 0,43
Regleringsenhet VV 4-8 lagenheter 53626606 6,3 0,68
Regleringsenhet VV 9-20 lagenheter 53626620 - 10 1,08
Regleringsenhet VV 21-54 lagenheter 53626590 - 16 1,72
Regleringsenhet VV 55-129 lagenheter 53626613 - 25 2,69
Regleringsenhet VV 130-175 ldagenheter 53626576 40 4,30
Regleringsenhet VV med véaxlaren 1-4 lagenheter 53626187 Grundfos UPM Geo 25-85 - 0,55
Regleringsenhet VV med véaxlaren 5-16 lagenheter 53626194 Grundfos Magna3 25-100 - 0,99
Regleringsenhet VV med véxlaren 17-32 lagenheter 53626200 Grundfos Magna3 40-120 - 1,35
Regleringsenhet VV med vaxlaren 33-50 lagenheter 53629217 Grundfos Magna3 40-120 - 1,65
Regleringsenhet VV med vaxlaren 51-100 lagenheter 53629224 Grundfos Magna3 40-120 - 2,27
Regleringsenhet VV med vaxlaren 101-150 lagenheter 53629231 Grundfos Magna3 40-150 - 2,96
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Gebwell Varmepump tilbehor

Regleringsgrupp

Regleringsgrupp for extra varmekretsar. Med hjalp av regle-
ringsgruppen gar varmekretsens reglering latt.

Regleringsgruppens anslutning till uppvarmningsnétet ar problemf-
ritt. Genom att ldgga till en regleringsgrupp for uppvarmningen kan
t.ex. uppvarmningen av fuktiga utrymmen regleras skilt fran den
ovriga fastigheten.

Regleringsgrupp ar avsedd som tilldggsutrustning till alla Gebwell
varmepumpar.

Regleringsgruppen innehaller Regleringsgrupp Aries och LSR Si KV4

+ Smutsfilter
Avstangningsventil
Regleringsventilen utrustad med mandvreringsorgan
Nodvandiga givare, elkablar, vdagare
Cirkulationspumpen
Vaggfixeringstillbehor

Forkortar installationstiden avsevart

Uppvarmningsgruppens anslutning i vdrmenétet ar
problemfritt

Létta att reglera sekundéra varmekretsar Pumpuppvarmningsgrupp 2m3/h
GTIN Passar Lamplighet, Lamplighet, Ventilens Cirkula-
Regleringsgrupp . ! vdarmeelement golvvarme KV-vdrde tionspump
(64158..) varmepump
kw kW
Regleringsgrupp Aries 53626637 Aries 1575 1,575 4 G”Z’L‘i;of;fo“"g
LSR Si KV4 Regl.grupp P1-23 L1-6 53626644 1-23 16 4 Grinu‘:gofstf%‘"g
LSR Si KV6.3 Regl.grupp P23-45L6-14 | 53626651 23-45 6-14 6.3 Magfr:sgd;;ioo
LSR Si KV10 Regl.grupp P45-70 L14-22 | 53626668 4570 14-22 10 Ma;;nr:gd;(’)éioo
i R - T3 Inverter, R 3 Grundfos
LSR Si KV16 Regl.grupp P70-110 L22-36 53626675 6-Eco Core, 70-110 22-36 16 Magna 3 25-100
LSR Si KV25 Regl.grupp P110-180 Gemini Inverter, . . Grundfos
L36-56 53626682 Taurus EVIC, 110-180 36-56 25 Magna 3 40-120
LSR Si KV40 Regl.grupp P180-240 Taurus Inverter Pro Grundfos
L56-90 53626699 och G-Eco Pro 180-240 56-90 40 Magna 3 40-120
Pumpuppvarmningsgrupp 0,6 I/s - 3m 53619882 15-23 1-6 GruArzif)o%sngE]MS
s . Grundfos Magna
Pumpuppvarmningsgrupp 1,7 /s - 5,5m 53619899 23-110 6-36 325100
Pumpuppvarmningsgrupp 3,3 I/s - 6m 53619905 110-240 36-90 Mag;;gdfl%fno

Virekommenderar installering av stopptermostat till pumpen fér golvvdrme. Termostaten levererar Gebwell Ab.
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Gebwell Varmepump tilbehor

Automationstillbehor — Gebwell Smart varmepumpar

Kod Titel Avsedd anvandning

Expansionsmoduler

65212254 | TC1.2 expansionsmodul for Gebwell Smart vdrmepump Anvands med varmekrets blandningsgrupper och flodesgivare. Inkluderar Cli-
matix POL955 expansionsmodul och kontakter. Inkluderar INTE ventiler, stélldon
eller sensorer.

G2931891 TC1.4 expansionsmodul for Gebwell Smart vérmepump Anvands med kaskadsystem, for att styra tillskotts-/back-up varme. Inkluderar
Climatix POL955 expansionsmodul, kontakter och tva NTC10k vattensensorer
med 4m ledningar.

G1716587 TC1.5 expansionsmodul for Gebwell Smart varmepump Anvands med aktiv kylfunktion. Inkluderar Climatix POL955 expansionsmodul,
kontakter och aktivering av funktionen pa styrenheten. Inkluderar inte kyltank,
ventiler, stalldon eller sensorer.

G1750700 TC1.6 expansionsmodul for Gebwell Smart varmepump Anvands med kylkrets blandningsgrupper. Inkluderar Climatix POL955 expan-
sionsmodul och kontakter. Inkluderar inte ventiler, stalldon eller sensorer.

G5790493 | TC1.7 expansionsmodul fér Gebwell Smart varmepump Anvénds med VV-blandningsgrupp och varme-/kéllkretsar tryckgivare. Inklu-
derar Climatix POL955 expansionsmodul och kontakter. Inkluderar inte ventiler,
stalldon eller sensorer.

G3206076 | TC1.8 expansionsmodul fér Gebwell Smart vdrmepump Anvénds med Extra matmodul. Inkluderar Climatix POL955 expansionsmodul,
kontakter och aktivering av funktionen pa styrenheten. Inkluderar inte ventiler,
stalldon eller sensorer.

Kommunikationsmoduler

G4722856 M-bus kommunikationsmodul Inkluderar POL907-modul och kontakter.

G7042677 Modbus RTU kommunikationsmodul Majliggor 6verforing av data via Modbus-protokoll fran varmepumpens regleren-
het till automationssystem pa overordnad niva.

Kapslinger for expansionsmoduler

G1699982 Kapslingen for tva POL955 expansionsmoduler Inkluderar plastkapsling, huvudstrombrytare, 24AC 40VA transformator och
24DC stromforsorjning. Inkluderar inte expansionsmoduler.

Inkluderar plastkapsling, huvudstrombrytare, 24AC 60VA transformator och
24DC stromforsorjning. Inkluderar inte expansionsmoduler. Inkluderar POL902-

modul och kontakter.
ﬂ LK L”

G6142649 Kapslingen for tre POL955 expansionsmoduler

Flédesmatare  — "
u
ENEM7000 | Energimétare CLI - Aries, Taurus EVIC (het gas vaxling) For att mata producered energi. Inkluderar kopplingar, tatningar och givarkabel

med kontaktdon. Lamplighet: 0,2-50 I/min (0,83 I/s) Maksimi: dt 5K = 17kW, dt 6K
=21kW, dt 7K = 24kW

ENEMB8000 | Energimatare CLI- T3 Inverter, Gemini Inverter For att mata producered energi. Inkluderar kopplingar, tatningar och givarkabel
med kontaktdon. Lamplighet: 0,2-100 I/min (1,67 I/s) Maksimi: dt 5K = 35kW, dt
6K = 42kW, dt 7K = 49kW

ENEM9000 | Energimatare - G-Eco Core, Taurus EVIC och Taurus Inverter | Fér att méta producered energi. Inkluderar kopplingar, tétningar och givarkabel
med kontaktdon. Lamplighet: 5-300 I/min (5,00 I/s) Maksimi: dt 5K = T05kW, dt
6K = 126kW, dt 7K = 147kW
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